
nuovi materiali compostabili 
per packaging più

ecosostenibili

STANDARD

Spessori

MD = machine direction      TD = transverse direction
I valori elencati sono stati stabiliti su film industriale in condizioni di temperatura e umidità standard.

10 - 15 - 60 - 90 - 120my ± 7% µm

Modulo di trazione 463,0

%

MPa

%

 
MPa

MPa ASTM F1306

MPa

TDMD UNITA

Resistenza alla trazione

Deformazione e resistenza a trazione 

Sforzo di trazione a rottura

Allungamento a rottura

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo Elmendorf

178,2

24,3

330,5

24,1

331,0

17,1 N/mm2 ASTM D1922

ASTM D638

ISO 527-5

ISO 527-5

ISO 527-5

ISO 527-5661,0

19,6

7,2

29,2

339,0

23,2

PROPRIETÀ

Definizione commerciale: BIO-151119  (film certificato OK COMPOST destinato a processi di stampa flexo)

Scheda tecnica BIOFILM

BIO-PRO srl - Via Cavour, 2 - 40055 Castenaso (BO) - Italy - www.bio-pro.it - info@bio-pro.it - c.f. e p.iva 03398811202

PROPRIETÀ METODO UNITÀ DI MISURA RETE BIONET RETE IN LDPE

Grammatura - g/m2 9-12-14 10-16

Trasparenza ISO13468 - 1 % 10 7

Deformazione max 
a rottura

Test a trazione
ISO527-3 (tipo 3) %

Resistenza alla 
lacerazione

UNI EN ISO 6383-1 
(Trouser) kN/m

10 T* 8 T*

28 L* 31 L*

Forza max a rottura Test a trazione
ISO527-3 (tipo 2)

N
16 L* 12 L*

620 T* 740 T*

490 L* 560 L*

19 T* 22 T*

Scheda tecnica BIONET
Definizione commerciale:                      (rete biodegradabile destinata al confezionamento di prodotti agroalimentari)

(*) L = direzione longitudinale, T = direzione trasversale
I valori elencati sono stati stabiliti su film industriale in condizioni di temperatura e umidità standard.



BIOFILM
BIO-151119 è un film compostabile con straordinarie 
proprietà meccaniche, ideale per l’etichettatura di pro-
dotti agroalimentari e il confezionamento di surgelati.

Vantaggi di Bionet
•  Rete realizzata con biopolimeri compostabili idonea al
    contatto alimentare;
•  Disponibile in spezzoni (bionetshopper) di varie misure;
•  Garantisce la stessa macchinabilità delle reti in LDPE;
•   Fornita in bobine di differente grammatura e colorazione;
•  Sigillabile ad ultrasuoni per eliminare clips metalliche

Impieghi
•  Ideale per il confezionamento di mitili e frutti di mare;
•  Rete tubolare per confezionamento di prodotti
    ortofrutticoli;
•  Rete accoppiabile ad ultrasuoni con il film BIO-151119 
    per realizzare netbag e multipack.
 

Vantaggi di BIO-151119
•  Film compostabile idoneo al contatto alimentare;
•  Ideale per applicazioni nel packaging flessibile;
•  Eccellente stampabilità;
•  Riduzione dello spessore fino al 50% rispetto ad altri
    film utilizzati per le etichette a bandiera;
•  Film estruso in bobine di larghezza variabile da 25 cm
    a 120 cm;
•  Disponibile in spessore variabile da 10 a 120 micron.

Impieghi
•  Ideale per la produzione di etichette a bandiera;
•  Eccellente per il confezionamento di prodotti surgelati;
•  Può essere accoppiato a cartone teso per lo
    sviluppo di nuove applicazioni in ambito cartotecnico
•  Film sigillabile ad ultrasuoni

BIONET

BIONET® e BIO-151119® sono prodotti 
biodegradabili e compostabili, sviluppati 
per  minimizzare l'impatto ambientale del 
packaging nei prodotti agroalimentari.LA RETE E L’ETICHETTA DI QUESTO IMBALLO SONO

BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI SECONDO ISO EN 13432      

BIO-PRO Srl - Via Cavour 2 - 40055 - Castenaso (BO) Italy
www.bio-pro.it - info@bio-pro.it

®

bionet® è un marchio registrato di BIO-PRO

BIO-151119 è certificato OK COMPOST INDUSTRIAL

BIONET è una rete tubolare estrusa sviluppata per il 
confezionamento di prodotti agroalimentari.


